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A . Dolo¢ene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

VELIKOST OMARIC: x=y

brez komarnika - 125mm, 137mm, 150mm, 165mm,
180mm, 205mm

s komarnikom - 150mm, 165mm, 180mm

.?AL 9016 RAL 8019 RAL 9006 RAL - doplacilo

BARVA OMARIC:

BARVA VODIL IN ZAKLJUCNE LETVE:

Roleta IDEAL

s komarnikom RAL 9016 ) RAL 9006 mitacija svetli hrast  RAL - doplacilo
- doplacilo

VELIKOST OMARIC: x=y

brez komarnika - 137mm, 150mm, 165mm, 180mm,
205mm

s komarnikom - 150mm, 165mm, 180mm

'RAL 9016 RAL 8019 RAL 9006 RAL - doplacilo

BARVA OMARIC:

BARVA VODIL IN ZAKLJUCNE LETVE:

Podometna roleta Podometna roleta b e - T TP
e ne . tacTa Sve hras "
v 90° omarici v 90° omarici s komarnikom oplatiio. oplacto

VELIKOST OMARIC: x=y
brez komarnika - 137mm, 165mm, 180mm
s komarnikom - 165mm, 180mm

BARVA OMARIC:

RAL 9016 RAL - doplacilo

BARVA VODIL IN ZAKLJUCNE LETVE:
Podometna roleta Podometna roleta I . I
v 200 Omarici v 200 omariCi s komarnikom RAL 9016 RAL 8019 RAL 9006 7n;g;‘cggévelh hrast RAL - doplacilo

VELIKOST OMARIC: x=y
brez komarnika - 137mm, 165mm, 180mm
s komarnikom - 165mm, 180mm

BARVA OMARIC:

RAL 9016 RAL - doplacilo

BARVA VODIL IN ZAKLJUCNE LETVE:

Roleta v CETRT-OVAL Roleta v CETRT-OVAL |
omarici omarici s komarnikom RAL 9016 RAL 8019 RAL 9006 mitacija svetli nrast  RAL - doplacilo
- doplacilo

VELIKOST OMARIC: x=y
brez komarnika - 137mm, 165mm, 180mm
s komarnikom - 165mm, 180mm

BARVA OMARIC:

RAL 9016 RAL - doplacilo

BARVA VODIL IN ZAKLJUCNE LETVE:

Roleta v OVAL Roleta v OVAL I
ioi i il RAL 9016 RAL 8019 RAL 9006 Imitacija svetli hrast ~ RAL - doplacilo
omarici omarici s komarnikom Gopiatio




Dolocene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

VELIKOST OMARICE:
230mm x 200mm

BARVA OMARICE:
Bela "dvekll rjr‘as( | Tdemr‘u !\‘rast |

230 BARVAALU VODIL IN ZAKLJUCNE LETVE:
RAL 9016 RAL 8019 RAL 9006 I RAL - doplacilo

200

BARVA PVC VODIL

Bela Svetl hrast Temni hrast Mahagonij-doplacilo

MUTROWBOX

PREREZI VODIL:
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Alu 53x22mm  Alu 53x34mm  Alu 79x34mm Alu 53x39mm Alu 79x39mm  Pvc 80x39mm

(samo's (standardno) (sredinsko) (za komarnik) (sredinsko (sredinsko)
podlogo vodila) -za komarnik)
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Pvc 60x39mm

VODILA ZA:

- Rolete IDEAL

- Podometne rolete v 90 omarici
- Podometne rolete v 20 omarici
- Rolete CETRT-OVAL

- Rolete OVAL
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53x22 80x22 53x22 85x39 53x39
sredinsko (Zzg%t\’/'la‘“if;?i) sredinsko -za komarnik
Sefrt-ovalrolete 2@ komarnik
DOPLACILO!

Lastna proizvodnja

szbn ALU LAMELE 39mm - barvni vzorec - polnjene z okolju prijazno poliuretansko peno
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01 03,ral 9006 10 04 15 14 06 07
=00 PVC LAMELE 39mm - barvni vzorec - ekstrudirani profili iz kakovostnih granulatov in z UV za$cito

01 15 10 12 05 14 02 09 06 04 013 08
A2 ALU LAMELE 43mm - barvni vzorec

01 03 ral 9006 04 05 02 07 Dolo&ene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

VELIKOST OMARIC: x=y
250 X 250mm

BARVA OMARIC:

'RAL 9016 RAL 8019 'RAL - doplacilo

55
BARVA LAMEL (lamele 55mm)

I
2222744, ]

ALU lamela 55mm
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Rolete je mo¢ upravljati z razlicnimi pogoni glede na
tezo rolet, moznosti montaze ali zahteve kupcev.
Standardna varianta je upravljanje s trakom in mini
avtomatom, za okna kjer ni mogoce izvrtati luknjo pod
kotom 90° pa moramo uporabiti upravljanje z mini
avtomatom na vrvico ali elektromotor. Za tezje rolete
priporo€amo tudi upravljanja z monokomandno palico.

Standardna izvedba Izvedba pod _ _
pod kotom 45° kotom 90° % Ll L 7%
== e
ﬁi L AN

Mini avtomat (do 15 kg) Monokomandna palica

Mini avtomat "na vrvico" za montazo rolet,
kjer izvrtine ni mogoce narediti pod kotom 90°.

Elektromotorji se pri roletah vgradijo v os rolete, zato ne zavzemajo dodatnega prostora.

a) klasi¢na prikljucitev s podometnim ali nadometnim stikalom b) daljinsko (radijsko) upravljanje
EL.MOTOR
——dovod (3x1,5mm2) 220V od 4x0,75mi
stikala do rolete 4x0,75mm2 ”
SPREJEMNIK ROCNO UPRAVLJANJE
ODDAIMIK
MRE'A
220V;
3x15mma,
c) vec rolet s | icnim ali upr z ga programiranja
3x15mm2
MREIA & N . .
220v il il il I
[PReewnk]  [SPREVENNK]  [SPResewmk]  [SPREVENNE]
CENTRALNO
STIKALO EL. MOTORJI
= = = =
EX TR TE I T B T

Primer predpriprave za upravljanje na elektromotor

DALJINSKO UPRAVLJANJE
I—cEv REBRASTA @ 16 (L=max 1,5m)

CEV REBRASTA @16 (L= max 1,5m)
l—DOZA(duvudm kabel @3x1,5mm) [

L

DOZA(dovodni kabel @ 3x1,5mm)

CEV REBRASTA @16
—

LDOZA(sUkaIu)

Montaza na okno
s prirejeno preklado

Montaza na okno
z dodatnim profilom
Rolete montirane na ta nacin ne zakrivajo pogleda in ne zmanjsujejo svetlobnega polja.

-ROLETE

-ZALUZIJE

-KOMARNIKI

-DEKORATIVNA
SENCILA

-TENDE

-PVC OKNA

-PVC VRATA LASTNA PROIZVODNJA

PREDNOSTI:

* lastna proizvodnja

* kakovostni materiali

* poslovanje po standardu ISO 9001:2000
e garancija na vse proizvode - 2 leti

* nadomestni deli

* nizki stroski vzdrzevanja

Dimen%ije (vih L (max. visina
omaric luknje za trak) | zamika preklade)
125 mm 110 30
137 mm 120 90
150 mm 130 100
165 mm 145 110
180 mm 160 120
205 mm 180 140
Tabela. maks'ma.ln'h Razsiritveni profil okna
zamikov omaric

(pri dvokrilnih oknih lahko kakovostno
montiramo samo na primerno
razSirjena okna)

vrhunska tehnologija...

ROLETARSTVO MEDLE d.o.o.
Podbevskova ulica 31,8000 Novo mesto,
Tel.: 00386 7 3 930 930, fax: 00386 7 3 930 947
info@medle.si

Salon LIUBLJANA, Trzaska ul. 132, 1000 Ljubljana, tel./fax: 01 2 443 860
Salon JESENICE, Dobravska ulica 5, 4270 Jesenice, tel.: 04 58 35 919




