UPRAVLJANJE Z ELEKTROMOTORJI

Elektromotorji se pri 'aluzijah vgradijo v zgornji profil, zato ne zavzemajo dodatnega prostora pri !aluziji.
a) klasilna prikljulitev s podometnim ali nadometnim stikalom b) daljinsko (radijsko) upravljanje

v) — dovod (3x1,5mm2) 220V od
stikala do !aluzije 4x0,75mm2

c) ve! !aluzijs posamilnim ali skupnim upravljanjem z mo I nokigpvnega programiranja

3x15mm2
1T

=
{

= =

Monta! a podometne Senlenje Raz"iritveni profil okna #aluzija s komarnikom
I aluzije na okno s balkonov. (pri dvokrilnih oknih lahko kakovostno (Zunanijo 'aluzijo lahko
prirejeno preklado. (z 'aluzijo lahko montiramo samo na primerno raz"irjena izvedemo tudi s

(s tem na! inom vgradnje samostojno okna, oz. pri dvokrilnih oknih s stebri ! lom v komarnikom, ki se vgradi
prepre! imo, da bi nam paket zasen! imo tudi sredini lahko montiramo palico za pod !aluzijo. S tem se
upravljanje v sredini - potreben je prostor globina vgrajene 'aluzije
pove! a na 150 mm.)

dvignjene !aluzije zastiral balkone, ki niso di .
okno) zastekljeni) med krili vsaj 22 mm)

V na"em proizvodnem programu so poleg !aluzij tudi:
PENDE PLISE IN VERTIKALNE ZAVESE
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ROLETE « KOMARNIKI +ROLOJI « PVC OKNA
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ZASTOPSTVO:

ROLETARSTVO Roletarstvo Medle d.o.o., Podbev!kova ulica 31, 8000 Novo mesto, ROLETARSTVO
"tel.: 00386 7 3 930 930 " fax: 00386 7 3 930 947 " e-mail: info @nedle.si " www.medle.si m:RLE

m: LE Razstavno prodajni saloni tudi v: " PE Ljubljana, Tr#alka cesta 132 " PE Jesenice, Titova 69

ZAGOTAVLIJAMO:

» kakovostne materiale
 poslovanje po standardu ISO 9001:2000

¢ garancijo na vse proizvode - 2 leti

* nadomestne dele

* nizke stro"ke vzdrlevanja
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ROLETARSTVO ROLETARSTVO
MISHS 1. NOTRANJE "ALUZIJE 2. NOTRANJA LESEN®LUZIJA MISHS

Barvna lestvica: Uredite Va" dom v svojem osebnem stilu, z notranjimi laluzijami ROLETARSTVA MEDLE. Z na"o “iroko LAMELE Barvna lestvica:
16 mm paleto visokokakovostnih !aluzij lahko vedno doselete perfektni izgled prostora. Izbirate lahko med Lamele so "irine 50 mm, iz azijskega ali slovenskega lesa, finalno Lesene

elegantnimi lesenimi laluzijami ali pa med umirjenimi ter dinami ! nimi vzorci v aluminijastih lamelaH'irine obdelane debeline 1,5 mm. I aluzije
16, 25in 50 mm, s katerimilahko regulirate optimalno svetlobo v vsakem prostoru.
Prednosti notranjih 'aluzij: # izdelava po meri # vidnost in svetloba se regulira po Va'ih leljah # izbirate Max. dimenzije ! aluzij:
lahko med "irino lamel 16, 25 ali 50 mm # upravljanje z vrvico in palico ali samo z verilico # 44 modernih do 3,5m2, "irine do 210 cm, vi“ine do 250 cm.,
univerzalnih barvnih vzorcev # 15 atraktivnih designov # 4 barvni vzorci perforiranih lamel # ve | vzorcev minimalna "irina 50 cm.
lesenihlamel " mo!nostlastne montale #ekonomi ! nosk enostavno vzdr!evanje

LAMELE: e T Ao el Vi"ina paketa dvignjene !aluzije: ~
ax. dimenzye : aluzij. vi'ina laluziie 100 150 200 230 260 (cm) > |

16 mm: Lamele S0 iz visokokakovostrjih barvnih al'uminijastih 16 mm do 3,5m2, "ir.ine do 200 cm, vi'ina paketa 145 185 23 o5 275 (cm)
trakov debeline 0,22 mm; za barve glej barvno lestvico 16 mm. vi'ine do 270 cm, min. "irina 36 cm.

25mm: Lamele so iz visokokakovostnih barvnih aluminijastih 25 mm: do 4,5 m2 , "irine do 2 B cm,

trakov debeline 0,21 mm; za barve glej barvno lestvico 25mm. vi'ine do 30 cm, min ."irina 36 cm. 3 ZU NANJ EALUZIJ E

" 0 Opremite Va" dom ali poslovni objekt, z zunanjimi !aluzijami ROLETARSTVA MEDLE. Z zunanjimi sen! ili

1.a NOTRANJA "ALUZIJA %KLASIK& za'"! itite notranjost pred vro! ino, prostoru pa ne odvzemate potrebne svetlobe. Izbirate lahko med ve !
standardnimi barvnimi vzorci in v lamelah "irine 50, 65, 75 in 80 mm, ki popestrijo izgled Va"ega doma ali
poslovnega objekta.
Prednosti zunanjih !aluzij: # izdelava po meri # odli ! na z& !ita pred vro! ing# izbirate lahko med "irino
lamel 50, 65, 75 in 80 mm # vidnost in svetloba se regulira po Va'ih leljah # upravljanje z vrvico in palico,
monokomandnim pogonom z elektromotorjem # estetski zunaniji izgled Va"ega doma ali poslovnega
prostora # 15 standardnih vzorcev lamel 50 mm # 10 standardnih vzorcev lamel 65, 75 in 80 mm.

3.a ZUNANJAALUZIJA 50 mm
B .

L upravljanje upravljanje
a) gibljiva b) univerzalna varianta 8E
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zro!il nim
palica (brez vrvne zavore) pogonom
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1.0 NOTRANJA "ALUZIJA % TRANSPARENT&
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Detajl vrvice in Standardna Montala z Detajl traku in
luknje na lameli montala (45°) 90° zglobom luknje na lameli

Magic wand:
Enostavno
upravljanje z enim
mehanizmom
namesto dveh. Vi"ina paketa dvignjene !aluzije:
(za dopla! ilo) vi"ina laluzije 100 150 200 230 260 (cm)
Obilajno upravljanje Enostavno upravljanje - vi'ina paketa 10,5 115 13 14 15  (cm)

Magic wand 65, 75, 80 mm
3.b ZUNANJAALUZIJA 65/75/80 mm NA UPRAVLJANJE#A#RIM POGONO

1.c NOTRANJA "ALUZIJA % 1Z0& ($irina lamel 65, 75 ali 80 mm)
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LAMELE
Lamele so iz visokokakovostnih barvnih aluminijastih

trakov debeline 0,23 mm. Max. dimenzije ! aluzij:

do4 m2, "irine do 180 cm, vi"ine do 350 cm,
minimalna"irina50 cm.
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Tloris montirane !aluzije

LAMELE

Lamele so tovarni'ko barvane, "irine 65, 75
ali 80 mm, iz visokokakovostnega
profiliranega aluminija debeline 0,44 mm.

Less-light:
laluzija z manj vidnimi vrvicami za bolj"o
zatemnitev. Izvedljivo pri vseh notranjih
#aluzijah "irine 25 mm (za doplalilo).

Montala z
90° zglobom
27
Vi"ina paketa dvignjene ! aluzije: Vi"ina paketa dvignjene !aluzije: N (¢ tesniom)
16 mm: vi'ina'aluzije 100 150 260 (cm) = vi"ina ! aluzije 100 150 200 250 300 350 400 450 (cm)
vitina paketa 14,5 18,5 27,5 (cm) i = vi'ina paketa C-80mm 13 155 18 20,523 255 28 30,5 (cm)
25 mm: vi'ina laluzije 100 150 270 300 (cm) E vi'ina paketa Z-75mm 14 17 20 23 25 28,5 31,5 34,5 (cm)
vi'ina paketa 6,4 8,2 12,6 13,6 (cm) vi"ina paketa C-65mm 15 18 21 24 27 30 33 36 (cm)

Max. dimenzije ! aluzij:
do 9 m2, "irine do 350 cm,
vi"ine do 450 cm.

Barve so prilagojene tiskanju in so mo!na odstopanja.
Barve so prilagojene tiskanju in so mo!na odstopanja.
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ViSina paketa




