OPIS PRODUKTA/SISTEMA

AT

= ZASCITA PRED VROCINO Nadokenska roleta MULTI-ROLLBOX s PVC omarico, ki zagotavlja
=«  PROTIVLOMNOST kompaktnost in trajnost omarice. Izvedba omarice s Scetko, ki
«  REGULIRANJE SVETLOBE preprecuje vdor insektov v omarico. Osovina pocinkana in vpeta preko

kroglicnih lezajev na stranske pvc konzole. Vodila estetsko zakljucena
- ZATEMNITEV s PVC koncniki in fiksiranimi Scetkami za tisje delovanje. Zakljucna
= UV ZASCITA utezna letev iz aluminija. Pri rolo komarnikih vklju¢ena zavora za blazje

«  VARCEVANJE PRI HLAJENJU / OGREVANJU dvigovanje.

LAMELE | Barvna paleta:

ALU lamele polnjene z izolacijo, pripete z varnostnimi vzmetmi oz.
- 04 - serijsko protivlomnimi vzmetmi pri motornih pogonih. Vse lamele

strojno eritirane, kar zagotavlja tisje in zanesljivejSe delovanje.
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BEZ ZELENA SV.SIVA

OPOZORILO: Dolocene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

OMARICA, VODILA, ZAKLJUCNA LETEV | Barvna paleta:

Upravljanje preko prvovrstnih samonavijalcev ali
motorjev. Pri motornih pogonih serijsko PLUG & PLAY
funkcija, ki omogoca priklop vec motorjev na eno stikalo,
samonastavljivost pozicij in varnostno funkcijo pri naletu
na oviro. ADC krmilnik nudi brezzi¢no upravljanje rolete.
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OPIS PRODUKTA/SISTEMA

Nadokenska roleta MULTI-ROLLBOX .

TEHNICNE SKICE | Detaijli sendil:
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