OPIS PRODUKTA/SISTEMA

Zunanja ialuzija KRPAN - podometna maska i

= KOMPAKTEN IN MODERN VIDEZ Zunanja zaluzija KRPAN s podometno omarico, zaprto z vseh
. ZAgélTA PRED VROéINO strani, nosilec izolacije iz debelostenskega ekstrudiranega

aluminija, ki zagotavlja kompaktnost in trajnost omarice. Vodila
- REGULIRANJE SVETLOBE Ja ¥l zagotavija Komparanost in trajnost omartce. ¥
estetsko zakljucena s PVC koncniki in fiksiranimi scetkami za

" STEYILNE BARVNE IN IZVEDBENE KOMBINACIJE tisje delovanje. Pri rolo komarnikih vkljucena zavora za blazje
= VARCEVANJE PRI HLAJENJU / OGREVANJU dvigovanje.
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OPOZORILO: Dolocene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

=~ gl
DOPLACILO

OPOZORILO: Dolocene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

UPRAVLJANJE:

N I o : : )
N Upravljanje preko monokomandne palice ali motorjev.

Pri motornih pogonih serijsko PLUG & PLAY funkcija,

ki omogoca priklop ve¢ motorjev na eno stikalo,
samonastavljivost pozicij in varnostno funkcijo pri naletu
na oviro. ADC krmilnik nudi brezzi¢no upravljanje zaluzij.
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Zunanja zaluzija KRPAN - podometna maska i

TEHNICNE SKICE | Detajli senéil:
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NOSILCI Velikost nosilca je odvisna od GLOBINE MASKE! DISTANCNIKI
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