OPIS PRODUKTA/SISTEMA

Zunanja zaluzija KRPAN - podometna maska + purenit —

= KOMPAKTEN IN MODERN VIDEZ Zunanja zaluzija KRPAN s podometno omarico, zaprto z vseh

. ZAgélTA PRED VROéINO strani, nosilec izolacije iz debelostenskega ekstrudiranega
aluminija, ki zagotavlja kompaktnost in trajnost omarice.

: BEGULIRANJE SVETLOBE Podometno vodilo s purenit izolacijo omogoca skrito vgradnjo.

" STEYILNE BARVNE IN IZVEDBENE KOMBINACIJE Pri rolo komarnikih vkljucena zavora za blazje dvigovanje.

= VARCEVANJE PRI HLAJENJU / OGREVANJU
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OPOZORILO: Dolocene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

MASKA, VODILA, ZAKLJUENA LETEV | Barvna paleta:
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OPOZORILO: Dolocene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

UPRAVLJANJE:

N I - . . .
N Zunanje zaluzije lahko upravljamo rocno, uporaba

motornega pogona pa omogoca vec udobja in enostavno
upravljanje. Upravljanje je mozno s stikali ali daljinci tudi
brez posegov v zid, s krmilniki pa avtomatizirano in na
daljavo prek pametnega telefona.
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Zunanja zaluzija KRPAN - podometna maska + purenit —

TEHNICNE SKICE | Detajli senéil:
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(priporoceno min. 40mm)
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PURENIT VODILO - U-profil 30mm
Zakljucni sloj fasade 5mm
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